问题一：

    现象：第二章‘GAINZ基础实验’把该章的原代码编译成了.HEX文件,并且下载到了节点上。但按照同样的方法和步骤在做第三章‘通信基础实验’却总出现错误。刚开始自己输入原代码编译时，说找不到.TOP文件,之后在贵公司网页上下载了相应的原代码,并且在下载目录下按教程第二章步骤编译教程 ‘3.5 组包发送实验’的时候出现

main.c:31: warning: implicit declaration of function `cc2420_setpanid'

main.c:46: warning: comparison is always true due to limited range of data type

 这样的警告,得不到.HEX文件

解决方法：

本章实验下载到本地后，由于使用了库文件，需要修改makefile文件以指定库文件地址，具体修改方法如下：

在链接参数设置(#Linker flags.)一项中已经包含了各个工程的库文件，

#假设库文件所在目录为“F:\GAINZ通信实验”

LDFLAGS += -LF:\GAINZ通信实验 -lavrhardware

LDFLAGS += -LF:\GAINZ通信实验 -lcc2420

LDFLAGS += -LF:\GAINZ通信实验 -linterupter

LDFLAGS += -LF:\GAINZ通信实验 -lled

LDFLAGS += -LF:\GAINZ通信实验 -los

LDFLAGS += -LF:\GAINZ通信实验 -ltimer3

LDFLAGS += -LF:\GAINZ通信实验 -luart0

只需要将“F:\GAINZ通信实验”修改才成本地工程所在目录即可。
